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KW-Unisynt   
 
chlorfrei - geringer Werkzeugverschleiß - sparsam im Gebrauch 
 
Anwendung 
 

 

KW-Unisynt ist ein wasserlösliches, klares Kühl- und Zerspanungsmittel mit hohem Korrosionsschutz. 
Es ist universell verwendbar und eignet sich für alle Bearbeitungsarten wie Gewindeschneiden und –
bohren, Zentrieren, Räumen, Sägen, Fräsen, Aufreiben, Strählen, Gravieren, usw. 
KW-Unisynt enthält kein Mineralöl sowie kein Nitrit. Der Anwendungsbereich erstreckt sich über alle 
Metalle z.B. Stahl, unlegiert oder legiert, alle Gusssorten: Stahlguss, Temperguss, 
Aluguss, Druckguss, Alu und dessen Legierungen 
 

Eigenschaften / Produktvorteile 
 
Beim KW-Unisynt handelt es sich um ein spezielles synthetisches Produkt. Hier wurde eine 
Kombination von organischen sowie anorganischen Substanzen gewählt. 
Diese Kombination hat folgende markante Eigenschaften: 
· hohes Druckaufnahmevermögen · geringer Verschleiß 
· gute Schmiereigenschaften  · hohe Schnittgeschwindigkeit 
· Minderung der Reibungswärme · kein Schäumen 
· hoher Korrosionsschutz  · Langzeitstabilität  
· lange Standzeiten der Werkzeuge 
 

Einsatzkonzentration 
 
Zerspanungsarbeiten:  4  bis   7 %ig 

Technische Angaben  

 Einheit Methode KW-Unisynt 

Kin. Viskosität bei  20° C mm²/s ASTM D 7042 20,5 

Dichte bei  20° C g/cm³ DIN EN ISO 12185 1,1 

pH-Wert  50g/l bei  20° C  51369 9,2 

Korrosionsschutz Note % DIN 51360/2 bei 4% = O 

Mineralölgehalt %  0 

Refraktometer-Faktor   2 
Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. 
Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden. 
 

 
Herstellung der Emulsion 
KW-Unisynt in Wasser einrühren.  
Erst Wasser – dann Konzentrat 

Lagerung 
Lagertemperatur:  5 - 40 °C 
Haltbarkeit:   12 Monate 
Lagerklasse (VCI-concept): 12 
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